
300400
Desfangador magnètico para calderas de condensaciòn,
conexiones roscadas segùn ISO 228-G 3/4” con valvula
y conexiòn.

Especificaciones técnicas

POSICIÓN NOMBRE DE LA PIEZA MATERIAL N.° PIEZAS

1 CUERPO PA6.6 1

2 COPA PA6.6 1

3 PORTAIMÀN PA6.6 1

4 FILTRO PA6.6 2

5 IMÀN - 4

6 O-RING EPDM 1

7 ASIENTO PLANO EPDM 4

8 TÁPON BRASS CW614N UNI EN 12164 1

9 CONEXIÓN BRASS CW614N UNI EN 12165 1

10 VÁLVULA BRASS CW617N 1

11 ETIQUETA PE 1



TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO COLORE - COLOR ØA L L1 L2 H W KV1 KV2 PN KG

3/4" 20 1 8 30040005 NERO - BLACK 60 156 95 61 93 123 4,8 5,0 3 0,51

3/4" 20 1 8 30041005 BIANCO - WHITE 60 156 95 61 93 123 4,8 5,0 3 0,51

Temperature range: 0°C +90°C.

Kv1 Straight flow.

Kv2 Angle flow.
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